
Información de la RCP en tiempo real

El DEA Powerheart® G5 utiliza la tecnología de RCP Intellisense™ (ICPR) para monitorizar las
compresiones torácicas de la RCP y ofrece a los reanimadores diferentes indicaciones correcti-
vas audibles y visuales: “Presione más lento”, “presione más rápido”, “presione más suave” y
“presione con más fuerza y descomprima totalmente”.

Rescue Ready®

El DEA Powerheart G5 realiza pruebas completas automáticas diarias para garantizar que está
preparado para la reanimación. Los estudios han demostrado que aproximadamente el 46 % 
de los fallos de los DEA se deben a problemas con los electrodos, el conector de los electrodos 
o la batería.1 Las pruebas automáticas del DEA Powerheart G5 detectan estos problemas y 
ayudan a evitarlos.

Indicaciones para la reanimación adaptadas al ritmo del usuario

La función RescueCoach® ofrece indicaciones para guiar a los usuarios paso a paso durante el
proceso de reanimación. El DEA reconoce las acciones llevadas a cabo y se asegura de que el
reanimador complete cada tarea esencial antes de pasar a la siguiente.

Funcionalidad de dos idiomas

Con un solo botón, las instrucciones de la RCP, las correcciones de ICPR y las instrucciones del
DEA pueden cambiarse del idioma principal a un idioma secundario preprogramado sin inte-
rrumpir
la reanimación.

Especi�caciones técnicas



Especi�caciones del Powerheart G5

Des�brilador

Protocolo: con�guraciones semiautomáti-
ca y completamente automática

Forma de onda: bifásica exponencial 
truncada STAR®. Función de sincronización 
automática integrada.

Tiempo de retención de la carga del 
des�brilador: 30 segundos; modelo 
Powerheart G5 automático: 3 segundos 
antes de la administración automática de
descarga 

Selección de energía: selección preprogra-
mada de fábrica, energía creciente 
(adultos: 95 J a 354 J).

Tiempo de carga habitual: menos de 10 
segundos con una batería nueva 

Pausa predescarga: 10 segundos o menos 
tras el ciclo de RCP para FV persistente; 15 
segundos (típica) para el resto de ritmos 
con batería nueva.

Pulso de marcapasos: detección y rechazo

Capacidad pediátrica: intervalo  de 
tratamiento (VE) de 22 J a 82 J, indicaciones 
pediátricas 

Autodiagnóstico: prueba automática 
diaria: batería, electrodos, sistema 
electrónico interno y botones.   Cada 7 días: 
pruebas diarias más acelerómetro de 
retroalimentación de RCP, circuitos de alta 
tensión. Cada mes: pruebas automáticas 
diarias/semanales y pruebas de alta 
tensión a máxima potencia.

Profundidad de las compresiones: rango 
personalizable de 2,54 cm a 7,6 cm (1 a 3 
pulgadas)

Frecuencia de las compresiones: rango 
personalizable de 70 cpm a 120 cpm

Intervalo de medición de la impedancia del 
paciente: 25 a 175 ohmios

Formato de visualización: LCD monocro-
mática retroiluminada 

Tamaño de la pantalla de visualización: 2,8 
cm x 5,6 cm; 1,1 x 2,2 pulgadas

Texto en pantalla: muestra indicaciones de 
reanimación e información de reanimación 
crítica. La retroalimentación de RCP 
Intellisense (ICPR) proporciona indicacio-
nes correctivas de texto tanto para la
frecuencia como para la profundidad.

Indicaciones de voz: las indicaciones de 
RescueCoach ofrecen instrucciones al 
ritmo del usuario. La retroalimentación de 
RCP Intellisense proporciona indicaciones 
correctivas de voz tanto para la frecuencia 
como para la profundidad.

Dos idiomas: idioma principal más un 
idioma secundario opcional. Contacte con 
Cardiac Science en su región para obtener 
más detalles sobre las opciones de 
idiomas

Grabación y almacenamiento de datos: 
registra hasta 90 minutos y varios eventos. 
Incluye datos del ECG, indicaciones del 
dispositivo, análisis/ carga del dispositivo y 
grá�co de RCP 

Recuperación de datos: carga mediante 
unidad de memoria USB o cable de 
conexión directa

Dispositivo

Tamaño: (Al. x An. x Prof.) 9 cm x 23 cm x 
30 cm; 3,4 x 9,0 x 11,8 pulgadas

Peso: 2,6 kg; 5,7 lb (con batería)
 
Alimentación: batería

Puerto: USB 2.0

Clasi�cación del dispositivo: Clase III y 
alimentación interna según la norma EN 
60601-1

Normas de diseño: cumple con los 
requisitos aplicables de las normas EN 
60601-1; EN 60601-2-4; IEC 60601-1;
IEC 60601-2-4; IEC 60601-1-2; EN 1789

Seguridad y rendimiento: IEC 60601- 1; IEC 
60601-1-2; IEC60601-2-4; RTCA DO-160G: 
2010: Sección 5, Categoría C; Sección 4, 
Categoría A4, EN 1789

Medioambientales
Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 50 
°C, 32 °F a 122 °F

Humedad: del 10 % al 95 % de humedad 
relativa, sin condensación

Vibración (aleatoria): MIL-STD-810G, 
Método 514.5, Procedimiento 1, Categoría 
24; RTCA DO-160G, Sección 8, Categoría S, 
Zona 2 (curva B) y Categoría U, Zona 2 
(curvas F y F1)

Vibración (sinusoidal): MIL-STD810G, 
Método 514.5, Procedimiento 1, Categoría 
24, integridad mínima en
helicóptero

Descarga: MIL-STD-810G 516.5, 
Procedimiento 1

Altitud: -382 m a 4594 m; -1253 ft a 15 073 
ft

Presión evaluada por la CSA: 700 hPa a 
1060 hPa. Mínima: 570 hPa/

Máxima: 1060 hPa
 
Entrada de partículas y agua: IP55

Prueba de caída: 1,22 m; 4 ft

Batería de litio Intellisense®
Capacidad de la batería: 420 descargas del 
des�brilador a máxima potencia (354  
julios) o 16 horas de  monitorización 
continua (con períodos de RCP de 2 
minutos)

Tipo: batería de litio Intellisense, no 
recargable

Vida útil de la batería en espera (una vez 
instalada): 4 años* con pruebas 
automáticas diarias. El �nal de la vida útil 
se indica mediante una advertencia de 
batería baja (tono audible) y el indicador 
de estado de Rescue Ready (descargas 
típicas restantes: 9).

Vida útil de la batería en almacenamiento: 
se puede almacenar hasta 5 años desde la 
fecha de fabricación a 23 °C (77 °F) antes 
de instalarla en el Powerheart G5 para 
mantener la vida útil de la batería.

Temperatura: 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)

Humedad: del 10 % al 95 % (sin 
condensación)

Peso: 1 lb

Tamaño: (Al. x An. x Prof.): 6,5 x 2,87 x 1,77 
pulgadas

Contenido de litio: 9,2 g (aprox.)

Tensión nominal: 12 V

Almohadillas de des�brila-
ción Intellisense
Vida útil en almacenamiento: 30 meses 
desde la fecha de fabricación (mínimo 24 
meses)

Tipo: desechables, no polarizadas; se 
pueden colocar en cualquier posición en 
el pecho

Longitud del cable: 130 cm; 51,5 pulgadas

Retroalimentación de RCP Intellisense
Ofrece indicaciones correctivas de voz y 
texto guiadas por directrices en tiempo 
real para una RCP de calidad.

RescueCoach
Las indicaciones de voz y texto al ritmo del 
usuario guían a los reanimadores a través 
de cada paso crítico de la reanimación, 
incluidas las instrucciones de RCP.

Dos idiomas
Cambie del idioma principal al secundario 
con solo un botón, sin retrasar ni interrum-
pir la reanimación.

Rescue Ready
Se realizan pruebas automáticas diarias en 
los electrodos, la batería y los circuitos 
internos para garantizar que el DEA esté 
siempre listo para la reanimación. 

Almohadillas de electrodos Intellisense
y para RCP
Los electrodos no polarizados se pueden 
colocar en cualquier posición en el pecho, 
mientras que el electrodo para RCP se 
coloca en el centro del pecho para guiar la 
correcta colocación de las manos para las 
compresiones de RCP. *Viene con batería de repuesto de rendimiento garantizado.

1DeLuca Jr. LA, et al. Ann Emerg Med. Febrero de 2012;59:2:103–111.
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